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GEBAUDEINTEGRIERTE PHOTOVOLTAIK

Nach wie vor bildet die gebdudeintegrierte
Photovoltaik einen Nischenmarkt, doch einen
mit architektonischer Zukunft. Auch wenn die
bislang verwirklichten Projekte bei Weitem
nicht die Bandbreite der Moglichkeiten
widerspiegeln, die PV-Module als Fassaden-
elemente haben kénnen - es tut sich derzeit
dennoch einiges in Sachen gestaltbildender
Photovoltaik. Die Palette an ausdrucksstar-
ken PV-Fassaden wird grdBer und vielfdlti-
ger, wie einige Beispiele zeigen.

VARIABLER SONNENSCHUTZ

Die Q-Cells AG gehort zu den weltweit gréfiten Herstellern von Solarzellen.
Kein Wunder also, wenn das schnell wachsende Unternehmen in seiner
neuen Firmenzentrale im »Solar Valley« im mitteldeutschen Thalheim eine
Photovoltaikanlage realisierte, die r kann als Strom produzieren. BHSS
Architekten aus Leipzig planten 2007 fiir das expandierende Unternehmen
ein Ensemble aus drei jeweils sechsgeschossigen Gebduden fiir Fertigung
und Verwaltung mit fassadenintegrierten PV-Elementen. Fertiggestellt ist
inzwischen das Biirogebiiude, das nicht nur im Inneren im Rahmen des
Achsrasters verinderlich gestaltet ist, sondern diese Flexibilitit und Offen-
heit auch iiber seine Fassade vermittelt. Auf der Siid- und Westseite folgen
auf jeweils ein geschosshohes und 1,40 m breites, feststehendes PV-Modul
immer zwei bewegliche, gleichgrofie und ebenfalls hochformatige, leichte
Schiebeelemente aus Streckmetall. An der Ost- und an der Nordseite erset-
zen Siebdruckgliser die Solarstromelemente. 105 solcher feststehender
Siebdruckgliser, 103 feststehende PV-Module und 210 Schiebeelemente
bilden also den teils beweglichen Sonnenschutz, synchronisiert von einer
tageslichtgefiihrten Steuerungsautomatik. Von dieser unabhiingig hat aber
jeder Nutzer die Maglichkeit, den Sonnenschutz individuell zu
bewegen.




Ein PV-Modul besteht aus 17 Reihen mit je acht, also insgesamt 136 poly-
kristallinen Solarzellen und einer weifien Kunststofffolie zwischen zwet je-
weils 6 mm dicken ESG-Scheiben, gefasst durch einen Aluminiumrahmen
und montiert mit Klemmhaltern. Die imposante Gréfle der Module erklért
auch ihre hohe Leistung von je 475 W, Insgesamt erzielt die Fassade eine
Leistung von 48 kW

IM GROSSEN STIL

Ostlich der spanischen Hauptstadt Madrid erhebt sich in Alcaléd de Henares
ein schlanker Biiroturm. Seine Photovoltaikanlage gibt ihm eine unver-
wechselbare Silhouette und wird furch diesen stidtebaulichen Mafstab
stadtbildprigend. Mit seinen 75 Meten ist der 17-Geschosser das hchste
Gebiude in seiner Umgebung. Digfgesamte Siidseite des Turmes wirkt
durch 47 Reihen mit jeweils 15 pglikristallinen PV-Modulen, die in einer
Neigung von ungefihr 30 ° vor die Fenster gesetzt sind, sehr plastisch. Thre
Anordnung vermittelt zwischen den gleichzeitig bestehenden Anspriichen
Verschattung, Stromertrag und Ausblick. Aus der Ferne betrachtet sugge-
rieren die 47 Reihen mehr Stockwerke als tatsichlich bestehen und strecken
den Turm dadurch optisch.

Ebenso gestaltbildend ist das Dach des Turmes: Als Flugdach hebt es sich
vom Rumpf ab und trigt eine Photovoltaikanlage aus 72 rechteckigen und
92 quadratischen Modulen. Insgesamt weist die gebdudeintegrierte Photo-
voltaik eine Leistung von fast 76 kW, auf, was die Anforderungen der ortli-
chen Bauordnung »Cédego Técnico de la Edificacién« (CTE) zur Energie-
versorgung von Biirogebiuden um das Sechsfache iiberschreitet.

WENN DIE SONNE BRENNT

Der neue Standort der Heidelberger Berufsfeuerwehr, 2007 eingeweiht und
uniibersehbar an einer Ausfallstrae gelegen, ist heute der Blickfang bei der
Einfahrt nach Heidelberg. Die entsfirechend dem Passivhaus-Standard kon-
zipierten Obergeschosse des mehrgliedrigen Baukérpers beherbergen die
Leitstelle, Sozial- und Schulungsriume; Biiros, Cafeteria und eine Sporthal-
le. Erd- und Untergeschoss geniigen aufgrund ihrer feuerwehrspezifischen
Nutzungsbedingungen nicht dem Passivhaus-Standard, sind aber dennoch
konsequent energiesparend gebaut. Hier befinden sich die Fahrzeughalle
mit dreiffig Stellplitzen, Ubungsriiume und Werkstétten.

Stidtebaulich durchdacht orientierte der Architekt Peter Kulka den Bau-
kérper mit seiner weit auskragenden Leitwarte und dem markanten

Schlauchtrockenturm zur Strafie hin — und wendete damit dielangen Seiten
des Gebiudes nach Osten und Westen. Damit waren die langen Fassaden
weniger geeignet fiir die passive Solarenergienutzung, doch konnten der
nach Siiden ausgerichtete Schlauchturm mit einer 14 kWp »starken«
PV-Fassade versehen und auf dem Flachdach des Biiroriegels eine knapp
26 kW, lieferende Photovoltaikanlage aufgestindert werden. Pro Jahr spei-
sen die insgesamt 283 PV-Module fast 50 MWh ins drtliche Stromnetz.

MIT PV »GEBRUSTET«

Ahnlich auffillig wie das Madrider Hochhaus, wenn auch in wesentlich be-
scheideneren Dimensionen, wirkt die Photovoltaik-Briistung an der Terras-
se eines von Architekt Erwin Kaltenegger geplanten Wohnhauses im steier-
mirkischen Passail. Eine grofle Gnt nach Siidwesten fasst den Aus-
blick ins Tal. Die Briistung dieser T erraisse wird dabei zur Stromerzeugung
genutzt: 19 Module mit polykristallinef Solarzellen in Verbundsicherheits-
glas erzeugen mit je 245 W, eine Spitzenleistung von 4,65 kW . Hinter-
schnittanker in der riickseitigen Glasscheibe halten die rund 1,70 x 1,30 m
groRfen Module. Die Befestigung ist von vorne nicht sichtbar und ermdg-
licht zum einen eine plane Glasoberfliche der Vorderseite, zum anderen ei-
ne durchgehende Zellbelegung. Die Solarzellen sind dabei aber nur im obe-
ren Teil der Module angebracht, Im unteren Teil verdeckt auf der dufieren
Glasscheibe ein weifler Siebdruck die Anschlussdosen und Verkabelungen
im Bereich der Deckenstirnseiten. Als weifles Band markiert er zusammen
mit der ebenfalls weiflen Attika die Kontur und verstirkt die schwebende
Wirkung des Gebiudes. »
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